Novo ToP FEED APPLICATOR DA COTTON CONDITIONERS INC.
OFERECE FLEXIBILIDADE DE APLICAGAO
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QUAIS SA0 As VANTAGENS Do TopP FEED APPLICATOR?

¢+ O Top Feed Applicator melhora o aproveitamento do Gintex, diminuindo a perda através do fluxo de ar.

¢+ O Gintex é aplicado diretamente no algodao, eliminando acumulo de residuos em maquinario. Os bicos
especiais evitam que o liquido caia no algodao.

+ Flexibilidade para acrescentar umidade no algod&o ao inicio do processo.

¢ Com o acréscimo do Top Feed Applicator, pode-se aplicar Gintex em virtualmente qualquer fiacao.

¢ Pode ser facilmente adaptado em qualquer Alimentador Automatico.

CoMO GINTEX FIBER TREATMENT SYSTEM PODE BENEFICIAR SUA FIACAO?

Voce deseja um processo mais constante na fiagdo com melhor qualidade de fio? Podemos ajudar.
Tem problemas em processar “algodao pegajoso”? Podemos ajudar.

Seus niveis de p6 sdo muito elevados? Podemos ajudar.

O seu fio tem niveis de pilosidade muito elevados? Podemos ajudar.

Deseja melhorar a eficiéncia de limpeza? Podemos ajudar.

Esta jogando fora muitas fibras boas na limpeza? - Podemos ajudar.

Gostaria de aumentar o teor de umidade do algoddo no processo? Com o Top Feed Applicator,
juntamente com o acréscimo de agua, podemos aumentar o teor de umidade no algodao, sem deteriorar
a eficiéncia da limpeza.
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Para mais informacgées, entre em contato com Cotton Conditioners Inc., 2752 Mentor Rd—
Louisville, TN, 377777 — USA
fone: (865) 983-2637, fax: (865) 983-1036; e-mail: cottoncond@aol.com



